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Dane techniczne:

                        kryj¹ca folia samoprzylepna, bardzo elastyczna
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W ³ a œ c i w o œ c i f o l i i

Wysokiej jakoœci folia samoprzylepna o du¿ej trwa³oœci przeznaczona do wykonywania

szyldów, napisów na samochody, wagony kolejowe, tramwaje itp. Powierzchnia folii

b³yszcz¹ca. Znakomicie nadaje siê do wycinania na ploterze. Folia jest wolna od

Folia

Gruboœæ folii:

Klej:

Papier noœny:

polimer, miêkkie PVC, ci¹gniona

ok. 0.07 mm

Polyacryl

karton silikonowy

Kurczliwoœæ: naklejona na aluminium

próbka (25x25cm) po
O48 godz. przy temp. 70 C

Przyczepnoœæ:

(norma ASTMD-903)

Temperatura pracy:

Stopieñ odpornoœci
na œwiat³o:

Chemiczna odpornoœæ:

Trwa³oœæ na warunki

atmosferyczne:

Przechowywanie:

natychmiast po przyklejeniu:

po 1 tygodniu:

poczas naklejania:

naklejonej folii:

wed³ug DIN 53388

Przeprowadzono 24 godzinn¹ próbê zanurzeniow¹

w roztworach soli, olejach, t³uszczach,

Odklejania nie stwierdzono.

Œredno 5-7 lat, przy pionowym naklejeniu w œrodkowoeuro-

pejskim klimacie, odporna na promienie UV

OŒrednio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25 C,

wilgotnoœæ powietrza 50-60%

Zalecane jest sk³adowanie rolek w pozycji pionowej

lub wisz¹cej.

2iloœæ kleju  ok. 25g/m

gramatura ok. 140g/m2

max. -0.45%

œred.   8.8 N/25mm

œred. 12.5 N/25mm

Opowy¿ej 15 C
O Ood -30 C do +80 C

7-8 wg skali Woll

kadmu i innych szkodliwych zwi¹zków
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