
ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

przezroczysta gruba folia PCV,samoprzylepna
ASLAN
H 300

B u d o w a m a t e r i a ³ u

W ³ a œ c i w o œ c i f o l i i

Twarda przezroczysta folia samoprzylepna.

Mo¿na stosowaæ do zabezpieczeñ, usztywniania ok³adek ksi¹¿ek, grafik,

produkcji aba¿urów itp.

Folia

Gruboœæ folii:

Klej:

Folia noœna:

twarde PCV

ok. 0.3 mm

Polyakryl

przezroczysta folia PE

Kurczliwoœæ: opróba 2 godz. przy temp. 70 C

naklejona na aluminium

Przyczepnoœæ:

(norma ASTMD-903)

Temperatura pracy:

Przechowywanie:

natychmiast po przyklejeniu:

po 1 tygodniu:

poczas naklejania:

naklejonej folii:

OŒrednio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25 C,

wilgotnoœæ powietrza 50-60%

Zalecane jest sk³adowanie rolek w pozycji pionowej

lub wisz¹cej.

2
iloœæ kleju  ok. 25g/m

gramatura ok.. 64g/m2

nie stwierdzono
ani wzd³u¿nie
ani poprzecznie

œred.   6.3 N/25mm

œred. 12.5 N/25mm

Opowy¿ej 15 C
O Ood -30 C do +80 C
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