
ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

 folia samoprzylepna zabezpieczająca 
wydruki na folii ASLAN DFP46

ASLAN
MP 326

B u d o w a m a t e r i a ł u

W ł a ś c i w o ś c i f o l i i

Przezroczysta, bezbarwna folia do zabezpieczeń wydruków na folii DFP46, 

anty- poślizgowa. Folie DFP46 i Mp326 należy kleić na podłoża asfaltowe,

kostkę, płyty chodnikowe.  

Folia:

Grubość folii:

Klej:

Papier nośny:

przezroczysta, PC

ok. 0.125 mm

Polyakryl

karton silikonowy

V

Kurczliwość: naklejona na aluminium

próbka (25x25cm) po
O48 godz. przy temp. 70 C

Przyczepność:

(norma ASTMD-903)

Temperatura pracy:

Chemiczna odporność:

Trwałość na warunki

atmosferyczne:

Przechowywanie:

natychmiast po przyklejeniu:

po 1 tygodniu:

poczas naklejania:

naklejonej folii:

Przeprowadzono 24 godzinną próbę zanurzeniową

w roztworach soli, olejach, tłuszczach,

Odklejania nie stwierdzono.

Średnio 5 lat, przy pionowym naklejeniu

OŚrednio 3 lata w temperaturze 15-25 C, wilgotność powietrza

50-60%, zalecane jest składowanie rolek w pozycji

pionowej lub wiszącej.

2ilość kleju  ok.. 40g/m
2gramatura ok.. 63g/m

max. -0.5%

śred.   6 N/25mm

śred. 17 N/25mm

O
powyżej 15 C

O Ood -30 C do +80 C


