
ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

          Nieprzezroczysta twarda, bia³a, matowa folia, bez kleju
ASLAN
N 22

B u d o w a m a t e r i a ³ u

W ³ a œ c i w o œ c i f o l i i

Foliê stosuje sie do druku atramentami solventowymi i eko-solventowymi. Folia

matowa, do wykorzystania na bannery, display’e - odporna na odkszta³cenia

i temperaturê. Do zabezpieczania powierzchni wydruków zaleca siê stosowanie folii

do laminowania ASLAN. Ma równie¿ zastosowanie w produkcji aba¿urów.

Folia:

Gruboœæ folii:

twarda folia PCV

bia³a, matowa, nieprzezroczysta

s¹ dostêpne ró¿ne gruboœci:  0.25, 0.30, 0.35, 0.40 mm

Kurczliwoœæ:

Przechowywanie:

próba 48 godz. przy temp. 70 CO

OŒrednio 3 lata w temperaturze 15-25 C, wilgotnoœæ powietrza

50-60%, zalecane jest sk³adowanie rolek w pozycji

pionowej lub wisz¹cej.

max. 1,0%

Chemiczna odpornoœæ: Przeprowadzono 24 godz. próbê zanurzeniow¹

w roztworach soli, olejach, t³ucszczach.

Odklejania nie stwierdzono.

Trwa³oœæ na warunki

atmosferyczne: Min. 2 lata, przy pionowym umieszczeniu.

Stopieñ dpornoœci
na œwiat³o: (DIN 53388) 6-8 w/g skali Woll
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