
ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

 folia samoprzylepna do odwróconej projekcji,
    stosowana na przezroczystych powierzchniach

ASLAN
RP 35

B u d o w a m a t e r i a ł u

W ł a ś c i w o ś c i f o l i i

Folia ma zastosowanie w biurach, galeriach handlowych, targach, sklepach.

Naklejona na szklane ściany tworzy wielkoformatowe ekrany do projekcji reklam,

multimedialnych pokazów.

Folia

Grubość folii:

Klej:

Papier nośny:

polimerowa, miękkie PVC, 

ok. 0.09 mm

Polyacryl

silikonowy papier

Kurczliwość: naklejona na aluminium

próbka (25x25cm) po
O48 godz. przy temp. 70 C

Przyczepność:

(norma ASTMD-903)

Temperatura pracy:

Stopień odporności
na światł

Przepuszczalność
światła:                                według DIN 53147                      ok. 46%

Chemiczna odporność:

Trwałość na warunki

atmosferyczne:

Przechowywanie:

natychmiast po przyklejeniu:

po 1 tygodniu:

poczas naklejania:

naklejonej folii:

według DIN 53388

Przeprowadzono 24 godzinną próbę zanurzeniową

w roztworach soli, olejach, tłuszczach,

Odklejania nie stwierdzono.

7 lat, przy pionowym naklejeniu w środkowo 

europejskim klimacie, odporna na promienie UV

OŚrednio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25 C,

wilgotność powietrza 50-60%

Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej

lub wiszącej.

2ilość kleju  ok. 26g/m

gramatura ok. 67g/m2

max. -0.45%

śred.    5,2 N/25mm

śred.    7,4 N/25mm

Opowyżej    15 C
O Ood -30 C do +80 C

7-8 wg skali Woll


