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Dane techniczne:

folia samoprzylepna szablonowa na chropowate powierzchnie
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B u d o w a m a t e r i a ³ u

W ³ a œ c i w o œ c i f o l i i

Foliê stosuje sie do wykonywania szablonów napisów lub znaków pod malowanie na

powierzchniach takich jak fasady budynków, tynkowane lub gipsowane œciany

wewnêtrzne lub zewnêtrzne, chropowate p³yty z tworzywa sztucznego, itp. Folia jest

bardzo elastyczna, matowa, w kolorze szarym. Mocny klej zapewnia ostre kontury

podczas malowania i zapobiega podciekaniu farby.

Folia:

Gruboœæ folii:

Klej:

Papier noœny:

miêkkie P V

ok. 0.08 mm

Polyakryl

karton silikonowy

C

Przyczepnoœæ:

(norma ASTMD-903)

Temperatura pracy:

Wyd³u¿enie
przy zerwaniu:

Kurczliwoœæ:

Przechowywanie:

natychmiast po przyklejeniu:

po 1 tygodniu:

podczas naklejania:

naklejonej folii:

(DIN 53455)

próba 2 godz. przy temp. 70 C

naklejona na p³ytê akrylow¹

O

OŒrednio 3 lata w temperaturze 15-25 C, wilgotnoœæ powietrza

50-60%, zalecane jest sk³adowanie rolek w pozycji

pionowej lub wisz¹cej.

2iloœæ kleju  ok..   35g/m
2gramatura ok. 140g/m

œred. 3.8 N/25mm

œred. 7.5 N/25mm

Opowy¿ej 15 C
O Ood -30 C do +80 C

wzd³u¿nie     ok.. 150%

poprzecznie ok. 170%

nie stwierdzono

ani wzd³u¿ nie

ani poprzecznie

Klejenie:Klejenie: Powinno kleiæ siê na suche powierzchnie.

D³u¿szy czas pozostawienia folii przyklejonej

do pod³o¿a zwiêksza jej przyczepnoœæ.


	Strona 1

