
folia samoprzylepna szablonowa do g³êbokiego piaskowania, kolor ¿ó³ty 

         Folia szablonowa do g³êbokiego piaskowania szk³a, kamienia

         Litery i grafikê mo¿na wycinaæ na ploterze.

Folia nie pozostawia kleju na pod³o¿u

                                                                    œred. N/25mm(norma ASTMD-903)          p o 1 t ygodniu:                                 3.5  

Przyczepnoœæ:                     po przyklejeniu:         œred. 2.0  N/25mmnatychmiast

o
naklejania:Temperatura pracy:            podczas                        powy¿ej 15 C

oo +                                        n aklejonej f olii:                                7od -30 C do 0 C

                                         zwiêksza jej przyczepnoœæ.

                                         D³u¿szy czas pozostawienia folii przyklejonej do pod³o¿a

Klejenie:                           Powinno kleiæ siê na suche powierzchnie.

                                        

                                        

   

                                          50-60%wilgotnoœæp owietrza

oPrzechowywanie:               œrednio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25 C,

Zalecane jest sk³adowanie rolek w pozycji pionowej

 wisz¹cej.lub

bardzo miêkkie i elastyczne PCV       

iloœæ kleju ok  35g/m2

                                                             gramatura ok. 140gm2

ok. 0.5 mm

Polyakryl

karton silikonowy

ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

ASLAN
 S 62 

B u d o w a m a t e r i a ³ u
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Gruboœæ folii:

Klej:

Papier noœny:
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