ASLANC®

folie samoprzylepne

ASLAN biata folia matowa, samoprzylepna do druku z bardzo

DFP 08 mocnym klejem i do klejenia na trudne podtoza.
Folia DFPO8G posiada szary klej, ktory

DFP08G powoduje jej lepsze krycie.

Folie stosuje sie do druku atramentami solventowymi, eko-solventowymi, Latex, UV.
Folia matowa. Bardzo dobra przyczepnosc¢ kleju do podtoza.

Folie mozna klei¢ na trudne podtoza. Posiada bardzo mocny klej.

Folie mozna naklejac¢ przy temperaturze otoczenia +5°C

Dane techniczne:

Budowa materiatu

Folia: PCV polimer - biata, matowa

Grubos¢ folii: ok. 0.075 mm

Klej: Polyakryl, wodoodporny ilos¢ kleju ok... 35g/m?
Papier no$ny: karton dwustronnie silikonowy gramatura ok... 144g/m?

Wtasciwosci folii

PrzyczepnoSc: natychmiast po przyklejeniu:  sred. 12,5 N/25mm

(norma ASTMD-903) po 1 tygodniu Sred. 22 N/25mm

Temperatura pracy: podczas naklejania: powyzej 5°C
naklejonej folii: od -30°C do +80°C

Stopien dpornosci

na $wiatto: (DIN 53388) 6-8 w/g skali Woll

Kurczliwo$¢: proba 48 godz. przy temp. 70°C max. - 0,45%

naklejona na ptyte aluminiowg

Chemiczna odpornosc: Przeprowadzono 24 godz. prébe zanurzeniowg
w roztworach soli, olejach, ttuszczach.
Odklejania nie stwierdzono.

Trwato$¢ na warunki 7 lat, przy pionowym naklejeniu w srodkowoeuro-
atmosferyczne: pejskim klimacie, odporna na promienie UV
Przechowywanie: Srednio 3 lata w temperaturze 15-25°C, wilgotno$é powietrza

50-60%, zalecane jest sktadowanie rolek w pozycji
pionowej lub wiszgce;j.



