
ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

                             biała matowa suchościeralna, samoprzylepna folia
                            z nośnikiem ferro (metalu) do tablic z magnesami

ASLAN
FF 490

B u d o w a m a t e r i a ł u

W ł a ś c i w o ś c i f o l i i

Dzięki tej folii można budować tablice magnesowe, po których można pisać 

pisakami suchościeralnymi. Kleić folię można na każdą gładką powierzchnię.

Do ścierania napisów zalecamy ściereczki z mikrofazy.

Folia:

Grubość folii:

Klej:

Papier nośny:

na bazie polietylenu ferro + PP laminat (biały, matowy) 

490 mµ

Polyakryl

papier silikonowy

Przyczepność:

(norma ASTMD-903)

natychmiast po przyklejeniu:

po 72 godzinach:

2
ilość kleju  ok. 55g/m

2
gramatura ok... 140g/m

śred.  12.0  N/25mm

śred.  18.0  N/25mm

Przechowywanie:
OŚrednio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25 C,

wilgotność powietrza 50-60%

Zalecane jest składowanie rolek w pozycji pionowej

lub wiszącej.

Folię należy naklejać na suche powierzchnie.
Podłoże powinno być odkurzone, odtłuszczone.
Podczas stosowania folii montażowych przy naklejaniu, 
należy zwrócić uwagę, żeby odklejać ją od środka materiału
do krawędzi. Zalecamy stosowanie folii montażowych
o niskiej przyczepności. 

 

Temperatura pracy: podczas naklejania:                  powyżej 15°C
po naklejeniu:                           -30°C do +80°C

UWAGA:
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